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BASE 2.0ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ∆ΙΠΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ BINDER

+

BASE 2.0

Χ
Ρ

Ω
Σ

Τ
ΙΚ

Η
 

Μ
Ε

 B
IN

D
E

R

Δ
ΙΑ

Λ
Υ

Τ
ΙΚ

Ο

ΕΤΟΙΜΟ

ΜΕΙΓΜΑ

1 + 0,75

2



BASE 2.0ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

3

Χρωµατολόγιο Ανά κατασκευαστή        

Σύνολο αποχρώσεων 15.000

Μέθοδος εφαρµογής Βαµµένο

Ενηµερώσεις 3 - 4 φορές τον χρόνο

Αποχρώσεις ανά ενηµέρωση 200 - 250 αποχρώσεις



BASE 2.0
ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ∆ΙΠΛΗΣ
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Κωδικός Τύπος Χρωστικών Ποσότητα

B-000 - B-710 Χρωστικές 41

B-810 – B-828 – B-852 Μέταλλα 10

B-832 – B-834 Χρωµατισµένα Μέταλλα 2

B-910 - B-998 Πέρλες 17

B-X10 - B-X80 Xirallic® 5

B-D01 Ρυθµιστής µετάλλου 1

B-D02 Πρόσθετο αποχρώσεων τριπλής 3CT 1

Σύνολο 77

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΣΤΙΚΑ
Β-Χ30 – Β-Χ56, Β-Χ70 Xirallic® 3

B-P10 - B-P67 Pyrisma® 7

C-00 – C-04,

C-844, G-01

Χρωστικά Colorstream® 7

T-10 – T-11 Χρωστικά INK 2

Σύνολο ειδικών χρωστικών 19



BASE 2.0Ειδικά χρωστικά
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B-P10 RED 0,5 Pyrism

B-P16 MAGENTA 0,5 Pyrism

B-P30 ORANGE 0,5 Pyrism

B-P50 GREEN 0,5 Pyrism

B-P56 TURQUOISE 0,5 Pyrism

B-P60 BLUE 0,5 Pyrism

B-P67 INDIGO 0,5 Pyrism

B-X30 FIRESIDE COOPER 0,5 Xirallic

B-X56 COSMIC TURQUOISE 0,5 Xirallic

B-X70 AMETHYST DREAM 0,5 Xirallic

C-00 AUTUMN MISTERY 25g Colorstream

C-01 VIOLA FANTASY 25g Colorstream

C-02 ARCTIC FIRE 25g Colorstream

C-03 TROPIC SUNRISE 25g Colorstream

C-04 LAVA RED 25g Colorstream

C-844 MEDIUM RED ALUMINIUM 75 g Colorstream

G-01 SPARKLE WHITE 25g Colorstream

T-10 INK 0,2 Ink

T-11 CARMINE INK 0,2 Ink
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BASE 2.0ΧΡΩΣΤΙΚΑ

Κωδικός
Περιγραφή

Συσκ/σια

B-000 BLACK 3,5

B-001 YELLOW BLACK 3,5

B-002 JET BLACK 3,5

B-003 BLUE BLACK 3,5

B-004 LIGHT BLUE BLACK 0,8

B-090 WHITE 3,5

B-091 TRACE WHITE 0,8

B-092 FROST ADDITIVE 0,8

B-100 BRILLIANT RED 0,8

B-101 LIGHT BRILLIANT RED 0,8

B-102 CARMIN 0,8

B-103 BORDEAUX 0,8

B-106 LIGHT PASTEL PINK 0,8

B-140 RED OXIDE 0,8

B-142 TRANSPARENT BROWN 0,8

B-143 LIGHT RED  0,8

B-144 TRANSPARENT RED  0,8

B-160 PASTEL PINK 0,8

B-162 MAGENTA 0,8

B-163 RED 0,8

Κωδικός Περιγραφή Συσκ/σια

B-240 BRIGHT ORANGE 0,8

B-311 TRANSPARENT RED BROWN 0,8

B-404 LIGHT BRILLIANT YELLOW 0,8

B-410 YELLOW OXIDE 0,8

B-412 TRANSPARENT GOLDEN YELLOW 0,8

B-413 BRILLIANT YELLOW 0,8

B-414 TRANSPARENT YELLOW OXIDE 0,8

B-442 GOLDEN YELLOW  0,8

B-450 LEMON 0,8

B-451 LIGHT YELLOW 0,8

B-454 GOLDEN GREEN 0,8

B-540 YELLOW GREEN 0,8

B-560 BLUE GREEN  0,8

B-600 BLUE 0,8

B-606 LIGHT BLUE 0,8

B-610 LIGHT RED BLUE 0,8

B-611 INTENSE RED BLUE 0,8

B-650 BRIGHT BLUE 0,8

B-651 TURQUOISE BLUE 3,5

B-700 VIOLET  0,8

B-710 RED VIOLET 0,8
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BASE 2.0
Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ
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BASE 2.0
ΜΕΤΑΛΛΑ

Βρώµικο ΜέταλλοΛαµπερό Μέταλλο
Τύπος Μετάλλου:

- µέγεθος 

- σχήµα

Silver dollar – Αντανακλά το φως σαν

καθρέφτης

00 (όψη)  – σκοτεινό

450 γωνία (γυαλιστερό) - φωτεινό

1100 – γωνία (flop) - σκοτεινό

Το χρώµα είναι πιο φωτεινό και λαµπερό

Cornflake – Αντανακλά και διασκορπίζει 

το φως

00 (όψη)  – φωτεινό

450 γωνία (γυαλιστερό) - σκοτεινό

1100 – angle (flop) - φωτεινό

Το χρώµα είναι πιο γκρι
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BASE 2.0

B-812 - B-828, B-852 Μέταλλα

B-832 - B-834 Χρωµατισµένα Μέταλλα

B-812 Ψιλό

B-814 Μεσαίο

B-816 Χοντρό

B-820 Πολύ ψιλό και φωτεινό

B-822 Ψιλό και φωτεινό

B-824 Μεσαίο και φωτεινό 

B-826 Χοντρό και φωτεινό

B-828 Πολύ χοντρό και φωτεινό

8              6         4       2     0 

Size

8              6         4       2     0 

Size
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BASE 2.0

B-910 - B-998 Πέρλες 17
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BASE 2.0
B-P10 - B-P67 Pyrisma® 7

Κωδικός Περιγραφή Συσκ/σια/

B-P10 RED 0,5 l

B-P16 MAGENTA 0,5 l

B-P30 ORANGE 0,5 l

B-P50 GREEN 0,5 l

B-P56 TURQUOISE 0,5 l

B-P60 BLUE 0,5 l

B-P67 INDIGO 0,5 l

Τα χρωστικά με εφέ Pyrisma® θέτουν νέα πρότυπα στον

κόσμο με εφέ παρεμβάσεων, με υψηλό κορεσμό και ποικιλία

χρωμάτων.

Pyrisma® = φυσικό µέταλλο καλυµµένο και σχεδιασµένο 

ειδικά από στρώσεις διοξείδιο του τιτανίου (TiO2)

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

Pyrisma®

ειδικά σχεδιασµένο µε 

στρώσεις διοξείδιο 

του τιτανίου (TiO2 )

Δημοφιλή Αποχρώσεις:

KIA K7N , HYUNDAI YR7, NS , MINI B86 , 

AUDI LZ9Y , TOYOTA 4R8 , 9AH, CHRYSLER PGR
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BASE 2.0Pyrisma®
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BASE 2.0Pyrisma® 
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BASE 2.0
B-X10 – B-X80 Xirallic® 8

B-X10 RADIANT RED 0,5 l

B-X30 FIRESIDE COOPER 0,5 l

B-X40 SUNBEAM GOLD 0,5 l

B-X50 STELLAR GREEN 0,5 l

B-X56 COSMIC TURQUOISE 0,5 l

B-X60 GALAXY BLUE 0,5 l

B-X70 AMETHYST DREAM 0,5 l

B-X80 CRYSTAL SILVER 0,5 l

Xirallic® = Al2O3 (Συνθετικό οξείδιο του αλουµινίου) και 

επικαλύπτεται µε στρώσεις του διοξειδίου του τιτανίου

TiO2

Ανάλογα µε το πάχος των στρώσεων του διοξειδίου του 

τιτανίου TiO2 επιτυγχάνουµε διαφορετική απόχρωση: χρυσή, 

κόκκινη, πράσινη, µπλέ, κλπ.

Xirallic® = (Οξείδιο του σιδήρου) Fe2O3 καλυµµένο µε 

στρώµα (οξειδίου του τιτανίου) TiO2

Το αποτέλεσµα είναι κόκκινο ή χάλκινο.

Συνθετικό Al2O3

Xirallic®

TiO2

∆ιοξείδιο του Τιτανίου
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BASE 2.0Xirallic®
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BASE 2.0Xirallic®
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BASE 2.0

C-00 AUTUMN MISTERY 25g

C-01 VIOLA FANTASY 25g

C-02 ARCTIC FIRE 25g

C-03 TROPIC SUNRISE 25g

C-04 LAVA RED 25g

C-844 MEDIUM RED ALUMINIUM 75g

G-01 SPARKLE WHITE 25g

C-00 – C-04, C-844, G-01 Colorstream® 7

Colorstream® = ∆ιοξείδιο του πυρυτίου (συνθετικό SiO2 )  + οξείδια µετάλλων

Colorstream®  - υψηλή διαφάνεια, πολύχρωµο αποτέλεσµα

Spectral – πούδρα Colorstream® 

(απεριόριστη διάρκεια ζωής, κατάλληλα για όλα τα συστήµατα BASE 2.0 , WAVE 2.0)

∆ηµοφιλή Αποχρώσεις :

FORD - 5BMZ – Midnight Sky Pearl Met.

KIA – D5U – Sand Track Pearl Met.

RENAULT – RNL - Bleu Etoile Pearl Met.
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BASE 2.0Colorstream®
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BASE 2.0Colorstream®
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BASE 2.0
Προετοιμασία επιφάνειας

SPECTRAL 

ΑΣΤΑΡΙΑ

2K SPECTRAL  αστάρια, γεμιστικά ή μονωτικά :

ΣΤΕΓΝΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

αρχικό: P320-P360

τελικό: P400-P500 or Scotchbrite™ Λεπτό Γκρί.

Εναλλακτικά ΥΓΡΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ:

αρχικό: P600-P800

τελικό: P1000

Απολιπάνετε και καθαρίστε με EXTRA 785.

2K  SPECTRAL  με τεχνολογία ¨Υγρό επί υγρού¨:

Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες TDS των ασταριών

Παλαιά

Χρώματα

Στεγνό τρίψιμο με μηχανικό τρόπο P400-P500  or Scotchbrite™ Λεπτό Γκρί.

Απολιπάνετε και καθαρίστε με EXTRA 785
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BASE 2.0

Σύστημα αποχρώσεων του γκρι

P1 P2 P3 P4 P5

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη απόχρωση του γκρι στο σύστημα των ασταριών

επιτυγχάνουμε:

- Καλή καλυπτικότητα,

- Μείωση της κατανάλωσης του χρώματος

- Καλό ταίριαγμα, απόδοση της απόχρωσης του χρώματος

Πληροφορίες για το συνιστώμενο χρώμα του ασταριού θα βρείτε στο πρόγραμμα 

CarColor 2

Το προεπιλεγμένο χρώμα ασταριού είναι μεσαίο γκρί (P3)
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BASE 2.0

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ανάµιξη:

• Αναµίξτε τα χρωστικά.

• Χρησιµοποιείστε τη µηχανή ανάµιξης για τουλάχιστον 10 

λεπτά δύο φορές την ηµέρα.

Αµέσως µετά την δηµιουργία συνταγής, αναµίξτε πολύ καλά.

Να αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό χώρο, µακριά από πηγές

φωτιάς και θερµότητας.

Αποφύγετε την άµεση έκθεση στον ήλιο.

Ο ψεκασµός σε πάνελ δοκιµής είναι υποχρεωτικός.
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BASE 2.0
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστάται η εφαρμογή του χρώματος διπλής SPECTRAL BASE 2.0 σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη από 18°C και υγρασία έως 75% ή χαμηλότερη.

Μπεκ Πίεση

Προσαρμόστε

το πιστόλι  

(ποσότητα

χρώματος)

Χαμηλής Πίεσης πιστόλι ψεκασμού HVLP

ή πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κανονικό χέρι 1.3-1.4 mm 2.0 bar 2.5 στροφές

Άχνα 1.3-1.4 mm 1.4 - 1.5 bar 1 στροφή
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BASE 2.0

1Ο ΧΕΡΙ - ΑΧΝΑ

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΤ

2Ο ΧΕΡΙ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΤ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ 1 ΑΧΝΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
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BASE 2.0
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Χρησιµοποιείστε SOLV 885 µεταξύ 15°C -

35°C

Χρησιµοποιείστε SOLV 885 µεταξύ 15°C - 35°C

Αραίωση Αραίωση

75% µε SOLV 885 75% µε SOLV 885 

DIN 4/20°C

Εξαρτάται από την απόχρωση: 14 ÷ 17 s

DIN 4/20°C

Εξαρτάται από την απόχρωση: 14 ÷ 17 s

-Εφαρµόστε µια άχνα-στρώση δοκιµής

30% 

-Εφαρµόστε τα επόµενα 1 ή 2 χέρια έως ότου 

επιτευχθεί η επιθυµητή καλυπτικότητα.

-Εφαρµόστε µε αναµονές χέρι µε χέρι

-Αφήστε αναµονή µέχρι να γίνει µατ.

-Εφαρµόστε ένα χέρι άχνα

- Απόσταση ψεκασµού: όπως και στα 

προηγούµενα χέρια

- Μέχρι να στεγνώσει σε βάθος και γίνει µατ 

+ 5 λεπτά ακόµα πριν την εφαρµογή του 

βερνικιού.

-Εφαρµόστε µια άχνα-στρώση δοκιµής

30% 

-Εφαρµόστε τα επόµενα 1 ή 2 χέρια έως ότου 

επιτευχθεί η επιθυµητή καλυπτικότητα.

-Εφαρµόστε µε αναµονές χέρι µε χέρι

-Για τις µη µεταλλικές αποχρώσεις δεν απαιτείτε  

άχνα

-Μέχρι να στεγνώσει σε βάθος και  γίνει µατ 

+ 5 λεπτά πριν την εφαρµογή του βερνικιού.
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BASE 2.0
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SPECTRAL SOLV 885 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ

Επιφάνεια 20°C 20-25°C 25-35°C

Μικρή

1-2 κομμάτια 

SOLV 885 

Standard

SOLV 885 

Standard

SOLV 885   

πολύ αργό

Μέτρια

3-5 κομμάτια 
SOLV 885 

Standard
SOLV 885 

Standard

SOLV 885 

πολύ αργό

Μεγάλη πάνω 

από 5 

κομμάτια 

SOLV 885 

Standard

SOLV 885 

πολύ αργό

SOLV 885 

πολύ αργό



BASE 2.0

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Spectral BASE 2.0 36 μήνες/20°C

Spectral SOLV 885 24 μήνες/20°C

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

3 μήνες/20°C

(χωρίς διαλυτικό)
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BASE 2.0
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


