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ΣΕΙΡΑ SPECTRAL

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

SPECTRAL

SOFT

2K-ΜΟΝΗΣ

BASE 2.0

∆ΙΠΛΗΣ 

WAVE 2.0

ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

KLAR 505
VHS (3+1)

KLAR 575 SR
MS (2+1+0,4)

KLAR 565
VHS (2+1)

KLAR 565-00
VHS (2+1)

UNDER 355-00
(4+1)

UNDER 385
EPOXY (1+1)

UNDER 395
ΕΠΟΞΙΚΟ SPRAY

KLAR 535-00 MAT
HS (4+1+1,5-2)

UNDER 365
(4+1)

SOFT 
LIGHT

UNDER 355

SPRAY

EXTRA 715
Αυξητικό πρόσφυσης

για γαλβανιζέ επιφάνειες 

PLAST 705
Αστάρι πρόσφυσης

PLAST 815
Καθαριστικό για πλαστικά

EXTRA 795
Πάστα διάφανη σβησίµατος

EXTRA 785
Καθαριστικό σιλικόνης

EXTRA 895
∆ιαλυτικό σβησίµατος

EXTRA W785
Καθαριστικό νερού

PLAST 825
Αστάρι  πρόσφυσης 

πλαστικών

UNDER 325-00
(4+1)

UNDER 365-00
(3+1)

UNDER 00-RACE
(1+1)

KLAR 525-00
VHS (2+1)

FINAL

FM

PLAST

UNDER 345
Wash Primer

(1+1)

KLAR 545-00
VHS (2+1)

KLAR 505-00
VHS (2+1)
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SPECTRALSPECTRAL

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ
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ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ SPECTRALSPECTRAL

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

SPECTRAL

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

SOFT

SOFT 
LIGHT

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ ΑΣΤΑΡΙΑ

FM

FINAL

PLAST
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SPECTRAL SPECTRAL SOFT SOFT σιδηρόστοκος πολλαπλών χρήσεωνσιδηρόστοκος πολλαπλών χρήσεων::

- Συνδυάζει ιδιότητες Συνδυάζει ιδιότητες γεµιστικούγεµιστικού σιδηρόστοκουσιδηρόστοκου αλλά αλλά 

και φινιρίσµατοςκαι φινιρίσµατος,,

-- πολύ εύκολη εφαρµογήπολύ εύκολη εφαρµογή,,

-- εξαιρετικό τρίψιµοεξαιρετικό τρίψιµο,,

-- λεία επιφάνειαλεία επιφάνεια.

SPECTRAL SOFT SPECTRAL SOFT 
ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
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SPECTRAL SOFT SPECTRAL SOFT 
ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

100g + 2100g + 2--3g3g 2020--30 30 /20/20ooCC P80P80--P120P120

44--6 6 λεπτάλεπτά/20/20ooC C P120P120--P240P240
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Η τεχνολογία  (Η τεχνολογία  (MULTIFUNCTIONAL) MULTIFUNCTIONAL) σιδηρόστοκωνσιδηρόστοκων

blacha
Επιφάνεια

Γέµισµα

Σιδηρόστοκος

Φινίρισµα

Σιδηρόστοκος

MULTIFUNCTIONAL 
Σιδηρόστοκος
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- συνδυάζει ιδιότητες γεµιστικού σιδηρόστοκου αλλά 

και φινιρίσµατος,,

- µε τεχνολογία αλλαγής χρώµατος κατά την διάρκεια του

στεγώµατος,

- εύκολη εφαρµογή,

- εξαιρετικό τρίψιµο,

- βελούδινη επιφάνεια. 

SPECTRAL SOFT SPECTRAL SOFT LIGHTLIGHT
Multifunctional σιδηρόστοκος ελαφρύς
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SPECTRAL SOFT LIGHT SPECTRAL SOFT LIGHT 
Multifunctional σιδηρόστοκος ελαφρύς

9

100g + 2100g + 2--3g3g 2020--3030 λεπτάλεπτά //2200
oo
CC

33--6 6 λεπτάλεπτά/20/20
oo
C C PP115500--P240P240

9
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SPECTRAL FINAL SPECTRAL FINAL 
ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣ

-- ΛεπτόκοκκοςΛεπτόκοκκος,,

-- Πολύ εύκολη εφαρµογήΠολύ εύκολη εφαρµογή,,

-- Πολύ λεία επιφάνειαΠολύ λεία επιφάνεια,,

-- Μαλακός στο τρίψιµοΜαλακός στο τρίψιµο,,

-- Για την επισκευή µικρών ατελειώνΓια την επισκευή µικρών ατελειών..

10
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SPECTRAL FINAL SPECTRAL FINAL 
ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣ

11

100g + 2100g + 2--3g3g 2020--30 min/2030 min/20ooCC P18P1800--P240P240

44--6 min/206 min/20ooC C P240P240--P320P320
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Spectral FM Spectral FM 
ΣιδηρόστοκοςΣιδηρόστοκος πολυεστέρα µε ίνες υάλουπολυεστέρα µε ίνες υάλου

12

-- Υψηλή αντοχή σε µηχανικές καταπονήσειςΥψηλή αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις,,

-- Υψηλή ελαστικότηταΥψηλή ελαστικότητα,,

-- χαµηλή ογκοµετρική συρρίκνωση χαµηλή ογκοµετρική συρρίκνωση -- κάθισµακάθισµα,,

-- εύκολη εφαρµογήεύκολη εφαρµογή,,

-- τέλεια γέµισµα σε µεγάλες επιφάνειεςτέλεια γέµισµα σε µεγάλες επιφάνειες..

12
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Spectral FM Spectral FM 
πολυεστέρας µε ίνες υάλουπολυεστέρας µε ίνες υάλου

13

100g + 2100g + 2--3g3g 2020--30 min/2030 min/20
oo
CC P80P80--P120P120

44--6 6 minmin/20/20
oo
CC

13
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ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ –– ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΥΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΥ

14

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ

Spectral FM Spectral FM 

πολυεστέρας µεπολυεστέρας µε

ίνες υάλουίνες υάλου

14
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Spectral PLAST Spectral PLAST 
Στόκος πλαστικώνΣτόκος πλαστικών

15

-- Πολύ ελαστικόςΠολύ ελαστικός,,

-- µαλακόςµαλακός,,

-- ανθεκτικός στα χτυπήµατα από πετραδάκιαανθεκτικός στα χτυπήµατα από πετραδάκια,,

-- άριστη πρόσφυση στα περισσότεραάριστη πρόσφυση στα περισσότερα

πλαστικάπλαστικά((εκτός από εκτός από PP, PE, PTFE PP, PE, PTFE 

και µείγµατα αυτώνκαι µείγµατα αυτών))..

15
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Spectral PLAST Spectral PLAST –– Στόκος για πλαστικάΣτόκος για πλαστικά

16

100g + 2100g + 2--3g3g 3030--45 min/2045 min/20
oo
CC P80P80--P120P120

55--8 min/208 min/20
oo
C C P120P120--P180P180

Αν το πάχος του PLAST σε επιφάνεια 

πλαστικού PP(προπυλένιο) είναι

περισσότερο από 1mm, συνίσταται να 

χρησιµοποιήσετε:

1. PLAST 705 – αστάρι πρόσφυσης

2. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

PLAST – ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

PLAST 705 – ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

PLAST 815 –ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

16
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SPECTRALSPECTRAL

ΑΣΤΑΡΙΑΑΣΤΑΡΙΑ
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SPECTRALSPECTRAL

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
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ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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UNDER 345 UNDER 345 
Wash PrimerWash Primer

20

Αναλογία µίξης:

1 + 1 (Ford φ4: 18÷20s)

Ιδιότητες:

- εξαιρετική αντισκωριακή προστασία,

ενεργή προστασία (πρόσθετα ψευδάργυρου),

- πρέπει να καλύπτεται µε ακρυλικό αστάρι
2 συστατικών,

- χωρίς χρωµικά άλατα,

- εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες

carbon,  γαλβανιζέ, σίδερο, ανοξείδωτο,

αλουµίνιο,

- Απαγορεύεται η επικάλυψη µε σιδηρόστοκο,
- Χρόνος ζωής µείγµατος 2 ηµέρες/20oC.

Συσκευασία : 200ml

1000ml

Colour
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Wash Primer Wash Primer –– UNDER 345UNDER 345

Επιφάνεια µε σιδηρόστοκοΕπιφάνεια µε σιδηρόστοκο

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

AΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Wash Primer- UNDER 345

ΒΕΡΝΙΚΙ

ΧΡΩΜΑ

ΑΤΣΑΛΙ, AΛΟΥΜΙΝΙΟ

Επιφάνεια χωρίς σιδηρόστοκοΕπιφάνεια χωρίς σιδηρόστοκο

ΑΤΣΑΛΙ, AΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΕΠΟΞΙΚΟ UNDER 385

AΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Wash Primer - UNDER 345

ΒΕΡΝΙΚΙ

ΧΡΩΜΑ

AΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ

21
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UNDER 385 UNDER 385 
ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Αναλογία ανάµιξης :
1 + 1 (Ιξώδες: 14÷15s)

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

- ταχυστέγνωτο εποξικό αστάρι 2 συστατικών

(µετά από 30λεπτά/20ºC µπορεί να επικαλυφθεί 
µε σιδηρόστοκο),

- εξαιρετική αντισκωριακή προστασία,

-εξαιρετικές µονωτικές ιδιότητες,

-- µπορεί να τριφτεί ή να εφαρµοστεί µε τη 
µέθοδο <υγρό επί υγρού>,

- µπορεί να επικαλυφθεί µε πολυεστερικό 
σιδηρόστοκο

- χρόνος ζωής µείγµατος 6 ώρες/20ºC

ΥΓΡΟ επί ΥΓΡΟΥΑΠΟΧΡΩΣΗ ΓΚΡΙP3
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Επισκευή µε τη χρήση Επισκευή µε τη χρήση 
σιδηρόστοκουσιδηρόστοκου

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ -- UNDER 385UNDER 385

Επισκευή Επισκευή χωρίςχωρίς τη χρήση τη χρήση 
σιδηρόστοκουσιδηρόστοκου

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

ΒΕΡΝΙΚΙ

ΧΡΩΜΑ

ΑΤΣΑΛΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ UNDER 385 ΒΕΡΝΙΚΙ

ΧΡΩΜΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ για τρίψιµο

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ UNDER 385ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ UNDER 385
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UNDER 395 UNDER 395 

1K εποξικό αστάρι σε spray
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

- 1K εποξικό αντισκωριακό αστάρι σε spray, σχεδιασµένο 

για την επισκευή µικρών επιφανειών γυµνού µετάλλου,

- µε ειδικά αντισκωριακά πρόσθετα,

- βελούδινη επιφάνεια,

- προϊόν σε spray.
C

O
L

O
U

R
S

P3

P4

GRAPHITE

P1
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ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ SPECTRALSPECTRAL

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

SPECTRAL

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

UNDER 365
(4+1)

UNDER 325-00
(4+1)

UNDER 355-00
(4+1)

UNDER 365-00
(3+1)

UNDER 00-RACE
(1+1)
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Σκληρυντές και διαλυτικά για τα ακρυλικά 
αστάρια της σειράς SPECTRAL

ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ

SOLV 855 ΑΡΓΟ ή ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ συνιστάται η χρήση <υγρό επί υγρού>

UNDER 355-00

Η 6115

H6525

Κανονικός

4+1

4+1

4+1

+ 1 - για χρήση ως µονωτικό
+ 2 - για χρήση <υγρό επί υγρού>

SOLV

855

γρήγορο

κανονικό

αργό

πολύ αργό

+ 0.4 - για χρήση ως γεµιστικό
+ 0.5 - για χρήση ως γεµιστικό

+  1  - για χρήση ως µονωτικό

+  1.5 - για χρήση <υγρό επί υγρού>

UNDER 365

CATAPHORETIC

χωρίς διαλυτικό

UNDER 
325-00

CATAPHORETIC

UNDER 365-00

CATAPHORETIC 3+1

UNDER RACE-00 1+1

Χωρίς διαλυτικό ως γεµιστικό

+ 1.2 - για χρήση ως <υγρό επί     
υγρού>
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SPECTRAL SPECTRAL SOLV 855SOLV 855

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SPECTRALSPECTRAL

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

20 - 25°C
ΑΡΓΟ

25 - 35°C
ΓΡΗΓΟΡΟ

< 20°C

Ένας τύπος ακρυλικού διαλυτικού σε Ένας τύπος ακρυλικού διαλυτικού σε ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΟ,ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΡΓΟ ΚΑΙΑΡΓΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ γιαΠΟΛΥ ΑΡΓΟ για::

-- ακρυλικά αστάρια ακρυλικά αστάρια SPECTRALSPECTRAL,,

-- ακρυλικά βερνίκιαακρυλικά βερνίκια SPECTRALSPECTRAL,,

-- ακρυλικό χρώµα µονής ακρυλικό χρώµα µονής SPECTRAL SPECTRAL 2K2K

ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ

> 35°C



UNDER UNDER 325325--00 00 –– ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
VHS 4+1VHS 4+1

Αναλογία ανάµιξης:
4 + 1 + 1– ως µονωτικό ∅1,6÷1,8
4 + 1 + 2– ως υγρό επί υγρού ∅1,2÷1,4

• ακρυλικό αστάρι “υγρό επί υγρού” µε 

µειωµένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές 

ενώσεις (VOC), 

- εφαρµογή χωρίς την ανάγκη τριψίµατος 
του εργοστασιακού ασταριού ( καταφόρεση) 
σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .
• ιδανικό για χρήση και σε υψηλές θερµοκρασίες,

• εξαιρετικό άπλωµα,

• βελούδινη επιφάνεια,

• τέλεια ρευστότητα,

• γρήγορο στέγνωµα,

• τέλεια πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

H6115

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

‘ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το maximum χρονικό περιθώριο 

επικάλυψης του ασταριού µε χρώµα είναι 

7 µέρες/20Ο C, χωρίς να τριφτεί. Μετά 

από minimum 8 ώρες εφαρµογής, το 

αστάρι πρέπει να απολιπανθεί µε 

EXTRA 785 καθαριστικό. 

P3 P5P1
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UNDER 355-00 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 4+1

Αναλογία ανάµιξης:

4 + 1 + (0 - 0,4) – ως γεµιστικό ∅1,6÷1,8

Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά – VOC 430g/l

Εύκολη εφαρµογή σε παχιές στρώσεις
Πάχος ανά στρώση 80 µm

Με βάση τη νέα γενιά ακρυλικών ρητινών

Γρήγορη εφαρµογή (χρόνος εφαρµογής ανά 
στρώση) 0-10 λεπτά

Εφαρµογή χωρίς αναµονή από χέρι σε χέρι

Περιέχει (thixotropy additives) πρόσθετα 
θιξοτροπίας

Πολύ υψηλή απόδοση σε m2

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

H6525

HIGH BUILD (ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

P3

Γρήγορος χρόνος εφαρµογής 
(µείωση περίπου 50%)

Γεµιστικό χωρίς τη συρρίκνωση του 
όγκου «κάθισµα».

Έχει τη δυνατότητα εφαρµογής 
χοντρών στρώσεων ακόµα και σε 

κάθετες επιφάνειες

P5P1
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UNDER 355-00 (ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
1. Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 430g / l (limit <540 g / l) 
2. Με βάση τη νέα γενιά ακρυλικών ρητινών
3. Εύκολη εφαρµογή σε παχιές στρώσεις
4. Περιέχει (thixotropy additives) πρόσθετα θιξοτροπίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Γεµιστικό αστάρι
2. Γρήγορη εφαρµογή- χωρίς αναµονή από χέρι σε χέρι
3. Βελούδινη επιφάνεια
4. Υψηλή θιξοτροπία

ΟΦΕΛΗ
1. Πολύ υψηλή απόδοση σε m2

2. Εφαρµογή σε µειωµένο χρόνο περίπου 50% λόγο εφαρµογής χωρίς     
αναµονή από χέρι σε χέρι
3. Γεµιστικό χωρίς τη συρρίκνωση του όγκου «κάθισµα».
4. Έχει τη δυνατότητα εφαρµογής γεµιστικών στρώσεων ακόµα και σε 
κάθετες επιφάνειες χωρίς το φαινόµενο τρεξίµατος
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SPECTRAL UNDER 365
Aκρυλικό Αστάρι

Γενικής χρήσης (universal) ακρυλικό αστάρι UNDER 365:

-εφαρµογή χωρίς την ανάγκη τριψίµατος του εργοστασιακού ασταριού ( καταφόρεση) 

σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .

- ο µέγιστος χρόνος επικάλυψης του ασταριού µε χρώµα είναι 7 µέρες, χωρίς να τριψτεί.

(µετά από τουλάχιστον 8 ώρες από την εφαρµογή του ασταριού, χρησιµοποιήστε 

καθαριστικό σιλικόνης Extra 785 ),

- µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γεµιστικό, µονωτικό και

υγρό επί υγρού

- τέλειο στεγνό τρίψιµο,

- Spectral γκρί συστήµα αποχρώσεων (P1, P3, P5),

- βελούδινη επιφάνεια.

Αναλογία ανάµιξης:
4 + 1 + 0.5  – ΩΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ
4 + 1 + 1    – ΩΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
4 + 1 + 1.5  – ΩΣ ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ
Η  εφαρµογή υγρό επί υγρού που προορίζεται για βιοµηχανική χρήση και στα κράτη όπου οι κανονισµοί δεν ισχύουν 

από την οδηγία 2004/42 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον 

περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε 

ορισµένα υλικά χρωµάτων και βερνικιών και σε προϊόντα φανοποϊίας αυτοκινήτων.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ : H6525 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ P1 P3 P5

31



UNDER 365-00 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 3+1

Αναλογία ανάµιξης :

3 + 1 – ως γεµιστικό ∅1,6÷1,8
3 + 1 + 1,2 – ως «υγρό επί υγρού» ∅1,2÷1,3

Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά – VOC 420g/l

Πολύ γεµιστικό:
Πάχος ανά στρώση 70 µm

Με βάση τη νέα γενιά ακρυλικών ρητινών

Γρήγορη εφαρµογή (χρόνος εφαρµογής ανά στρώση)
0-10 λεπτά

Εφαρµογή χωρίς αναµονή από χέρι σε χέρι

-εφαρµογή χωρίς την ανάγκη τριψίµατος του εργοστασιακού 
ασταριού ( καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .

Πολύ υψηλή απόδοση σε m2

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

H6525

Multifunctional Ακρυλικό 
Αστάρι

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

P3

Χωρίς την ανάγκη τριψίµατος του 
εργοστασιακού ασταριού ( καταφόρεση) 

σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .
(ΟΕΜ) 

Αστάρι και µε χρήση ως υγρό επί υγρού.
Μειωµένος χρόνος εφαρµογής περίπου 

50% 
Γεµιστικό χωρίς τη συρρίκνωση του 

όγκου «κάθισµα».

P5P1
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UNDER 365-00 ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΩΣ ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
1. Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 420g / l (limit <540 g / l) 
2. Χαµηλό ιξώδες ψεκασµού
3. Μια συνταγή βασισµένη σε σύγχρονες ακρυλικές ρητίνες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Εξαιρετικό ως γεµιστικό
2.   Χρήση και ως υγρό επί υγρού  
3.  Τέλεια άπλωµα
4. Eφαρµογή χωρίς την ανάγκη τριψίµατος του εργοστασιακού ασταριού
( καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .

ΟΦΕΛΗ
1.    Πολύ υψηλή απόδοση σε m2

2. Ένα αστάρι – πολλές χρήσεις 
3.  Συντοµότερος χρόνος τριψίµατος αφού προσφέρει βελούδινη επιφάνεια
4. Eφαρµογή χωρίς την ανάγκη τριψίµατος του εργοστασιακού ασταριού
( καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .
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325-00 355-00 365 365-00

Αναλογία ανάµιξης 4:1:1

4:1:2 
(Υγρό επί υγρού)

4:1 : 0-0,4
4:1:0,5

4:1:1
(Υγρό επί υγρού) 

3:1
3:1:0,6

3:1:1,2

(Υγρό επί 
υγρού) 

VOC
[g/l]

480
530

430 515

539

430

Περιεκτικότητα σε 
στερεά  [%]

47
40,5

52 42
39

53,5

FORD ∅ 4 
Ρευστότητα [s]

26-30
16-21

38-42 35-45
25-35

26-30

Στεγνό πάχος ανά 
στρώση [µm]

40 80 50 70

Χρόνος
στεγνώµατος 
(3 στρώσεις)

2 ώρες 4 ώρες 3 ώρες 4 ώρες

Χρόνος αναµονής 
µεταξύ των χεριών

Ναι Όχι Όχι Όχι

Πυκνότητα Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή

Τρίψιµο
1-5

(σκληρό / µαλακό)

4,5 4,5 5 5

Θιξοτροπία 4 5 4 5

„Κάλυψη” 3 5 3 4,5
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UNDER UNDER 0000--RACE RACE ––

ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 1+11+1

Αναλογία ανάµιξης :
1 + 1  (DIN φ4: 14-25s) – ως γεµιστικό
Χρόνος ζωής µείγµατος : 15 λεπτά / 20°C
Προτεινόµενο µπεκ: ∅1,4÷1,6

Ιδιότητες:
- Πολύ γρήγορο µε ασπαρτικές ρητίνες,
- υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 490g / l
- Τρίβεται σε:

20 λεπτά / 20°C (2 χέρια) ή
45 λεπτά / 20°C (3 χέρια)

- Μειωµένος χρόνος στεγνώµατος (σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) περίπου 70% σε σύγκριση µε τα 
«παραδοσιακά αστάρια»

- Τελικό στεγνό πάχος – 3 στρώσεις = 150÷170µm,
- Εφαρµογή από 10°C,
- η υψηλότερη υγρασία επιταχύνει το στέγνωµα
- Γρήγορη εφαρµογή µε µικρούς χρόνους αναµονής 

µεταξύ των χεριών:
- Μετά το 1Ο χέρι : 3 - 5 λεπτά
- Τα επόµενα χέρια : 0 - 3 λεπτά

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

H6525

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

P1 P3 P5
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Γενική δομή ασπαρτικών και ακρυλικών
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UNDER RACE-00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αστάρι που δηµιουργήθηκε µε ασπαρτικές ρητίνες, πολύ γρήγορο
2. Τρίβεται σε 20 λεπτά / 20°C (2 στρώσεις) ή σε 45 λεπτά / 20°C (3 στρώσεις)
3. Χαµηλό ιξώδες ψεκασµού (14-25 s)
4. Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 490g / l (limit <540 g / l)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Πολύ γρήγορο στέγνωµα
2. Γρήγορη εφαρµογή µε µικρούς χρόνους αναµονής µεταξύ των χεριών
3. Εξαιρετικό άπλωµα
4. Καλές γεµιστικές ιδιότητες

ΟΦΕΛΗ

1. Μείωση του χρόνου στεγνώµατος (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος)
περίπου 70% σε σύγκριση µε τα "παραδοσιακά« αστάρια

2. Μείωση χρόνου εφαρµογής
3. Εύκολο τρίψιµο – λεία επιφάνεια
4. Πολύ υψηλή απόδοση σε m2
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UNDER 355 
1K γεµιστικό ακρυλικό αστάρι σε spray

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

• Προϊόν σε spray

• Εξαιρετικές γεµιστικές ιδιότητες

• Ειδικά αντισκωριακά πρόσθετα

• Γρήγορο στέγνωµα

• Εύκολο τρίψιµο

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ P3

Ο χρόνος στεγνώµατος είναι 15-30 λεπτά στους 20°C.
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SPECTRALSPECTRAL

ΧΡΩΜΑΤΑΧΡΩΜΑΤΑ
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ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ SPECTRALSPECTRAL

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

SPECTRAL

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

2K - ΜΟΝΗΣ

BASE 2.0 - ∆ΙΠΛΗΣ 

WAVE 2.0 - ΝΕΡΟΥ
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ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ∆ΙΠΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ BINDER

+

BASE 2.0

Χ
Ρ

Ω
Σ

Τ
ΙΚ

Η
 

Μ
Ε

 B
IN

D
E

R

Δ
ΙΑ

Λ
Υ

Τ
ΙΚ

Ο

ΕΤΟΙΜΟ

ΜΕΙΓΜΑ

1 + 0,75
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Χρωµατολόγιο Ανά κατασκευαστή        

Σύνολο αποχρώσεων 15.000

Μέθοδος εφαρµογής Βαµµένο

Ενηµερώσεις 3 - 4 φορές τον χρόνο

Αποχρώσεις ανά ενηµέρωση 200 - 250 αποχρώσεις
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ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ∆ΙΠΛΗΣ

Κωδικός Τύπος Χρωστικών Ποσότητα

B-000 - B-710 Χρωστικές 41
B-810 – B-828 – B-852 Μέταλλα 10

B-832 – B-834 Χρωµατισµένα Μέταλλα 2
B-910 - B-998 Πέρλες 17
B-X10 - B-X80 Xirallic® 5

B-D01 Ρυθµιστής µετάλλου 1
B-D02 Πρόσθετο αποχρώσεων τριπλής 3CT 1

Σύνολο 77
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΣΤΙΚΑ

Β-Χ30 – Β-Χ56, Β-Χ70 Xirallic® 3

B-P10 - B-P67 Pyrisma® 7
C-00 – C-04,
C-844, G-01

Χρωστικά Colorstream® 7

T-10 – T-11 Χρωστικά INK 2
Σύνολο ειδικών χρωστικών 19
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B-X10 – B-X80 Xirallic® 8

B-X10 RADIANT RED 0,5 l

B-X30 FIRESIDE COOPER 0,5 l

B-X40 SUNBEAM GOLD 0,5 l

B-X50 STELLAR GREEN 0,5 l

B-X56 COSMIC TURQUOISE 0,5 l

B-X60 GALAXY BLUE 0,5 l

B-X70 AMETHYST DREAM 0,5 l

B-X80 CRYSTAL SILVER 0,5 l

Xirallic® = Al2O3 (Συνθετικό οξείδιο του αλουµινίου) και 
επικαλύπτεται µε στρώσεις του διοξειδίου του τιτανίου
TiO2

Ανάλογα µε το πάχος των στρώσεων του διοξειδίου του 

τιτανίου TiO2 επιτυγχάνουµε διαφορετική απόχρωση: χρυσή, 
κόκκινη, πράσινη, µπλέ, κλπ.

Xirallic® = (Οξείδιο του σιδήρου) Fe2O3 καλυµµένο µε 
στρώµα (οξειδίου του τιτανίου) TiO2

Το αποτέλεσµα είναι κόκκινο ή χάλκινο.
Συνθετικό Al2O3

Xirallic®

TiO2

∆ιοξείδιο του Τιτανίου
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B-P10 - B-P67 Pyrisma® 7

Κωδικός Περιγραφή Συσκ/σια/
B-P10 RED 0,5 l

B-P16 MAGENTA 0,5 l

B-P30 ORANGE 0,5 l

B-P50 GREEN 0,5 l

B-P56 TURQUOISE 0,5 l

B-P60 BLUE 0,5 l

B-P67 INDIGO 0,5 l

Τα χρωστικά µε εφέ Pyrisma® θέτουν νέα πρότυπα µε

υψηλό κορεσµό και ποικιλία αποχρώσεων.

Pyrisma® = φυσικό µέταλλο καλυµµένο και σχεδιασµένο 
ειδικά από στρώσεις διοξείδιο του τιτανίου (TiO2)

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

Pyrisma®

ειδικά σχεδιασµένο µε 
στρώσεις διοξείδιο 
του τιτανίου (TiO2 )

∆ηµοφιλή Αποχρώσεις:

KIA K7N , HYUNDAI YR7, NS , MINI B86 , 

AUDI LZ9Y , TOYOTA 4R8 , 9AH, CHRYSLER PGR
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C-00 AUTUMN MISTERY 25g

C-01 VIOLA FANTASY 25g
C-02 ARCTIC FIRE 25g

C-03 TROPIC SUNRISE 25g
C-04 LAVA RED 25g

C-844 MEDIUM RED ALUMINIUM 75g

G-01 SPARKLE WHITE 25g

C-00 – C-04, C-844, G-01 Colorstream® 7

Colorstream® = ∆ιοξείδιο του πυρυτίου (συνθετικό SiO2 )  + οξείδια µετάλλων

Colorstream®  - υψηλή διαφάνεια, πολύχρωµο αποτέλεσµα

Spectral – πούδρα Colorstream® 
(απεριόριστη διάρκεια ζωής, κατάλληλα για όλα τα συστήµατα BASE 2.0 , WAVE 2.0)

∆ηµοφιλή Αποχρώσεις :

FORD - 5BMZ – Midnight Sky Pearl Met.

KIA – D5U – Sand Track Pearl Met.

RENAULT – RNL - Bleu Etoile Pearl Met.
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστάται η εφαρµογή του χρώµατος διπλής SPECTRAL BASE 2.0 
σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 18°C και υγρασία έως 75% ή
χαµηλότερη.

Χαµηλής Πίεσης πιστόλι ψεκασµού HVLP
ή πιστόλι ψεκασµού υψηλής πίεσης

Μπεκ Πίεση ποσότητα χρώµατος

Κανονικό χέρι 1.3 mm–1.4 mm 2.0 bar 2.5 στροφές

Άχνα 1.3 mm–1.4 mm 1.4 - 1.5 bar 1 στροφή
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1Ο ΧΕΡΙ - ΑΧΝΑ

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΤ

2Ο ΧΕΡΙ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΤ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ 1 ΑΧΝΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Χρησιµοποιείστε SOLV 885 µεταξύ 15°C -
35°C

Χρησιµοποιείστε SOLV 885 µεταξύ 15°C -
35°C

Αραίωση Αραίωση
75% µε SOLV 885 75% µε SOLV 885 

DIN 4/20°C
Εξαρτάται από την απόχρωση: 14 ÷ 17 s

DIN 4/20°C
Εξαρτάται από την απόχρωση: 14 ÷ 17 s

-Εφαρµόστε µια άχνα-στρώση δοκιµής
30% 

-Εφαρµόστε τα επόµενα 1 ή 2 χέρια έως
ότου επιτευχθεί η επιθυµητή 

καλυπτικότητα.

-Εφαρµόστε µε αναµονές χέρι µε χέρι

-Αφήστε αναµονή µέχρι να γίνει µατ.

-Εφαρµόστε ένα χέρι άχνα

- Απόσταση ψεκασµού: όπως και στα 
προηγούµενα χέρια

- Μέχρι να στεγνώσει σε βάθος και γίνει 
µατ + 5 λεπτά ακόµα πριν την εφαρµογή 

του βερνικιού.

-Εφαρµόστε µια άχνα-στρώση δοκιµής
30% 

-Εφαρµόστε τα επόµενα 1 ή 2 χέρια έως ότου 
επιτευχθεί η επιθυµητή καλυπτικότητα.

-Εφαρµόστε µε αναµονές χέρι µε χέρι

-Για τις µη µεταλλικές αποχρώσεις δεν 
απαιτείτε  άχνα

-Μέχρι να στεγνώσει σε βάθος και  γίνει µατ  
+ 5 λεπτά πριν την εφαρµογή του βερνικιού.

49



START

All Rights Reserved,

2006-2018 - Copyright NOVOL LTD, Komorniki, Poland

WAVE 2.0

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ BINDER
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WAVE 2.0
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Χρωµατολόγιο Ανά κατασκευαστή        

Σύνολο αποχρώσεων 15.000

Μέθοδος εφαρµογής Βαµµένο

Ενηµερώσεις 3 – 4 φορές τον χρόνο

Αποχρώσεις ανά ενηµέρωση 200 – 250 αποχρώσεις
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WAVE 2.0

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός Τύπος Χρωστικών Ποσότητα
SA-000 – SA-710 Χρωστικές 39
SA-812 – SA-828 Μέταλλα 8
SA-832 – SA-834 Χρωµατισµένα Μέταλλα 2
SA-910 – SA-998 Πέρλες 17
SA-X10 – SA-X80 Xirallic® 5

SA-D01 Ρυθµιστής Μετάλλου 1
SA-D90 Πρόσθετο αποχρώσεων τριπλής 3CT 1
SA-R10 Αραιωτικό standard (15°C - 30°C) 1
SA-R30 Αραιωτικό Αργό (Ανω 30°C) 1
SA-H20 Σκληρυντής 1
SA-D20 Ρητίνη Εσωτερικών Χώρων 1

Σύνολο 77
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΣΤΙΚΑ

SA-X30, SA-X56, SA-X70 Xirallic® 3
SA-P10 - SA-P67 Pyrisma® 7

T-10 – T-11 Χρωστικά INK 2
C-00 – C-04,
C-844, G-01

Colorstream® 7

Σύνολο 19
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WAVE 2.0

SA-X10 – SA-X80 Xirallic® 8
SA-X10 Radiant Red 0,1 l

SA-X30 Fire Side Cooper 0,1 l

SA-X40 Sunbeam Gold 0,1 l

SA-X50 Stellar Green 0,1 l

SA-X56 Cosmic Turquoise 0,1 l

SA-X60 Galaxy Blue 0,1 l

SA-X70 Amethyst Mistery 0,1 l

SA-X80 Crystal Silver 0,5 l

Xirallic® = Al2O3 (Συνθετικό οξείδιο του αλουµινίου) και 

επικαλύπτεται µε στρώσεις του διοξειδίου του τιτανίου TiO2

Ανάλογα µε το πάχος των στρώσεων του διοξειδίου του 

τιτανίου TiO2 επιτυγχάνουµε διαφορετική απόχρωση: χρυσή, 

κόκκινη, πράσινη, µπλέ, κλπ.

Xirallic® = (Οξείδιο του σιδήρου) Fe2O3 καλυµµένο µε 

στρώσεις (οξειδίου του τιτανίου) TiO2

Το αποτέλεσµα είναι κόκκινο ή χάλκινο.Συνθετικό Al2O3

Xirallic®

TiO2

∆ιοξείδιο του Τιτανίου
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C-00 AUTUMN MISTERY 25g

C-01 VIOLA FANTASY 25g

C-02 ARCTIC FIRE 25g

C-03 TROPIC SUNRISE 25g

C-04 LAVA RED 25g

C-844 MEDIUM RED ALUMINIUM 75g

G-01 SPARKLE WHITE 25g

C-00 – C-04, C-844, G-01 Colorstream® 7

Colorstream® = ∆ιοξείδιο του πυρυτίου (συνθετικό SiO2 )  + οξείδια µετάλλων

Colorstream®  - υψηλή διαφάνεια, πολύχρωµο αποτέλεσµα

Spectral – πούδρα Colorstream® 
(απεριόριστη διάρκεια ζωής, κατάλληλα για όλα τα συστήµατα BASE 2.0 , WAVE 2.0)

∆ηµοφιλή Αποχρώσεις :

FORD - 5BMZ – Midnight Sky Pearl Met.

KIA – D5U – Sand Track Pearl Met.

RENAULT – RNL - Bleu Etoile Pearl Met.
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WAVE 2.0

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ανάδευση:

• Κλειστή συσκευασία τουλάχιστον 1 λεπτό.

• Χρησιµοποιηµένη συσκευασία τουλάχιστον 30 sec.

Χρησιµοποιείται µόνο πλαστικά κουτιά.

Μέτα την ανάµιξη των χρωστικών ανακατέψτε πολύ καλά.

Η αποθήκευση του χρώµατος επιτρέπεται µόνο σε πλαστικά κουτιά 
και σε θερµοκρασία 5-30°C.

Αποφύγετε την άµεση έκθεση στον ήλιο.

Ο ψεκασµός σε πάνελ δοκιµής είναι υποχρεωτικός.
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WAVE 2.0

Εφαρµογή

Μεταλλικές αποχρώσεις Μη µεταλλικές αποχρώσεις

Εφαρµόστε µια άχνα-στρώση δοκιµής
30% 

Εφαρµόστε 1 ή 2 κανονικά χέρια µέχρι να καλύψει

Τα κανονικά χέρια εφαρµόζονται χωρίς αναµονή –
max. 2 χέρια

Αφήστε αναµονή εξαέρωσης µέχρι να γίνει µατ

Εφαρµόστε διπλή άχνα χωρίς αναµονή µε µια 
εφαρµογή

Παράµετροι άχνας:

Ποσότητα χρώµατος:  70% και λιγότερο

Προτεινόµενη πίεση:  1,4-1,5 bar

Απόσταση από την επιφάνεια: όπως κατά την 
εφαρµογή των κανονικών χεριών.

Τελική εξαέρωση µέχρι να γίνει µατ + 5 λεπτά
ακόµα πρΙν την εφαρµογή του βερνικιού.

Εφαρµόστε µια άχνα-στρώση δοκιµής
30% 

Εφαρµόστε 1 ή 2 κανονικά χέρια µέχρι να καλύψει

Τα κανονικά χέρια εφαρµόζονται χωρίς αναµονή –
max. 2 χέρια

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΧΝΑ.

Τελική εξαέρωση µέχρι να γίνει µατ + 5 λεπτά
ακόµα πρΙν την εφαρµογή του βερνικιού.

Πάχος ανά 

στρώση:
12 ÷ 15 µικρά 20 ÷ 25 µικρά
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WAVE 2.0

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1Ο χέρι    (30%)

2Ο χέρι   (100%)

Αναµονή µέχρι να γίνει µατ

Άχνα (διπλό πέρασµα)

1. Αφήστε το γεµάτο χέρι µέχρι να γίνει µατ

2. Εφαρµογή διπλής άχνας  – εφαρµογή χωρίς αναµονή

3. Ρύθµιση πιστολιού για άχνα:

- Ποσότητα χρώµατος – µειώστε περίπου στο 70%, 1 – 1,5 στροφές

- Προτεινόµενη πίεση:  1,4 - 1,5 bar

- Απόσταση από την επιφάνεια – κανονική όπως στο γεµάτο χέρι

4. Τελικό στέγνωµα – µέχρι να γίνει µατ + 5 λεπτά

Αναµονή µέχρι να γίνει µατ+ 5 λεπτά

Βερνίκι
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ΣκληρυντέςΣκληρυντές και διαλυτικά για χρώµατακαι διαλυτικά για χρώµατα
SPECTRALSPECTRAL

H6005
(πολύ αργός, αργός,

κανονικός)
3+1

ΧΡΩΜΑΤΑ

SPECTRAL

2K - ΜΟΝΗΣ

SPECTRAL BASE 2.0 - ∆ΙΠΛΗΣ

SPECTRAL WAVE 2.0 - ΝΕΡΟΥ

ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ

SOLV 855 (πολύ αργό, αργό,
κανονικό)

33%

SOLV 885
(πολύ αργό, αργό,

κανονικό)
75%

R10 (κανονικό) R30 (αργό)

Αραίωση αναλόγως την 
απόχρωση σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα CARCOLOR 2
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SPECTRALSPECTRAL

ΒΕΡΝΙΚΙΑΒΕΡΝΙΚΙΑ
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ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ SPECTRAL SPECTRAL 

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

SPECTRAL

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

KLAR 505
VHS (3+1)

KLAR 575 SR
MS (2+1+0,4)

KLAR 565
VHS (2+1)

KLAR 535-00 MAT
HS (4+1+1,5-2)

KLAR 525-00
VHS 2+1

KLAR 565-00
VHS 2+1

KLAR 505-00
VHS (2+1)

KLAR 545-00
VHS (2+1)
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ΣΤΕΡΕΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝΣΤΕΡΕΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ

MSMS
Μεσαίων στερεώνΜεσαίων στερεών

HSHS
Υψηλών στερεώνΥψηλών στερεών

VHSVHS
Πολύ υψηλών στερεώνΠολύ υψηλών στερεών

0
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90

100

[%]

ΡΗΤΙΝΗΡΗΤΙΝΗ

+ + ΠΡΟΣΘΕΤΑΠΡΟΣΘΕΤΑ
(levelling, (levelling, deaerationdeaeration, , 

UVUV--stabilizers)stabilizers)

ΡΗΤΙΝΗΡΗΤΙΝΗ

+ + ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
(levelling, (levelling, deaerationdeaeration, , 

UVUV--stabilizers)stabilizers)

ΡΗΤΙΝΗΡΗΤΙΝΗ

+ + ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
(levelling, (levelling, deaerationdeaeration, , 

UVUV--stabilizers)stabilizers)

∆ΙΑΛΥΤΕΣ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

~60%~60%

∆ΙΑΛΥΤΕΣ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

~50%~50%

∆ΙΑΛΥΤΕΣ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

~40%~40%
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Μέθοδος εφαρµογήςΜέθοδος εφαρµογής

MSMS HSHS VHSVHS
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Μέθοδος εφαρµογήςΜέθοδος εφαρµογής
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KLAR 5KLAR 53355--0000 ΜΑΤ ΜΑΤ ((44+1)+1)

MSMS HSHS VHSVHS

KLAR KLAR 575 SR (2+1)575 SR (2+1)

KLAR 505 (3+1KLAR 505 (3+1))
KLAR 505KLAR 505--00 (2+1)00 (2+1)
KLAR 525KLAR 525--00 (2+1)00 (2+1)
KLAR 545KLAR 545--00 (2+1)00 (2+1)

KLAR KLAR 565 (2+1565 (2+1))
KLAR 565KLAR 565--00 (2+1)00 (2+1)
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Σκληρυντές και ∆ιαλυτικά για SPECTRAL Βερνίκια

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

KLAR 575 SR
MS

SOLV 855 (πολύ αργό, 

αργό, κανονικό)
0.2 – 0.4

ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

H6125
κανονικός,
γρήγορος,

αργός

KLAR 505
VHS

KLAR 565-00
VHS

H6115
κανονικός,

γρήγορος,

αργός, πολύ αργός

3+1

ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ!!!

KLAR 525-00
VHS

2+1

SOLV 855(πολύ αργό, 

αργό, κανονικό)
1.5 - 2

KLAR 565
VHS 2+1

2+1

KLAR 535-00 MAT
HS 

2+1

H6115
κανονικός,
γρήγορος,

αργός, πολύ αργός

4+1

KLAR 505-00
VHS (2+1) 2+1

KLAR 545-00
VHS (2+1) 2+1
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SPECTRAL KLAR 505 (3+1) (VHS)

- πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά

(> 60 %- VHS),

- µεγάλη απόδοση,

- κατάλληλο για τοπικές ή µερικές βαφές  

- γρήγορο στέγνωµα,

- τέλειο άπλωµα.

VOC = 415 g/l
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SPECTRALSPECTRAL KLAR 505 (3+1KLAR 505 (3+1)) ((VHS)VHS)

Αναλογία ανάµιξης :: κατ’όγκονκατ’όγκον κατά βάροςκατά βάρος

Spectral Spectral KLAR KLAR 550055 33 100100

Hardener Hardener H 6115H 6115 11 3535

Στρώσεις: ½ + 1 χέρι
Στεγνό πάχος ανά χέρι: 30-35 µm
Χρόνος αναµονής κάθε στρώσης: 5-10 λεπτά
Ψήσιµο:  10 λεπτά µετά την εφαρµογή

της τελευταίας στρώσης.
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Χρόνος Στεγνώµατος
(Σκληρυντής 6115 standard και γρήγορο)

για το βερνίκι KLAR 505

Χρόνος στεγνώµατος

H 6115 κανονικός H 6115 γρήγορος

20°C 60°C 20°C 60°C

Ελεύθερο σκόνης 40 λεπτά 5 λεπτά 30 λεπτά 5 λεπτά

Επιφανειακό στέγνωµα 3 ώρες 10 λεπτά 2 ώρες 10 λεπτά

Στεγνό σε βάθος 12 ώρες 35 λεπτά 11 ώρες 30 λεπτά

Τελειωτικό στέγνωµα
7 ηµέρες

35 λεπτά

+ 3 ηµέρες/20°C
6 ηµέρες

30 λεπτά

+2 ηµέρες/20°C
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KLAR 505KLAR 505--00 00 –– ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2+12+1
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SPECTRAL KLAR 505-00
VHS

Αναλογία ανάµιξηςΑναλογία ανάµιξης:: Κατ’ Κατ’ όγκονόγκον Κατά βάροςΚατά βάρος

Spectral Spectral KLAR 5KLAR 50055--0000 22 100100

ΣκληρυντήςΣκληρυντής H 6115H 6115 11 5050

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

• Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά(> 60 % - VHS),

• Εξαιρετικό τελικό στέγνωµα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος

• Μεγάλη απόδοση

• Τέλεια γυαλάδα, άπλωµα και βάθος

ΟΦΕΛΗ:

• Ιδανικό για καθηµερινή χρήση σε ολική και µερική επισκευή.

• Σχεδιασµένο για χρήση στις περισσότερες συνθήκες περιβάλλοντος 

µε εύκολη εφαρµογή και προστασία µεγάλης διάρκειας.



KLAR 505-00 VHS ΒΕΡΝΙΚΙ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιµο µείγµα
προς χρήση

2. Εύκολη εφαρµογή και άπλωµα ακόµα και σε υψηλές θερµοκρασίες 
3. Ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας
1. Εφαρµογή 2 χέρια
2. Περιέχει UV πρόσθετα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Τέλεια γυαλάδα και ‘βάθος‘
2. Πολύ υψηλή απόδοση σε m2

3. Χρόνος στεγνώµατος 30 λεπτά / 60°C 
4. Εργοστασιακό αποτέλεσµα
5. Υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία (UV)

ΟΦΕΛΗ

1. Εξαιρετική σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου
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KLAR 525-00 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2+1

VHS

Πολύ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα 

γυαλίσµατος):

20 λεπτά / 60ºC
8 ώρες / 20ºC

SPECTRAL KLAR 525-00

Αναλογία ανάµιξηςΑναλογία ανάµιξης:: Κατ’ Κατ’ όγκονόγκον Κατά βάροςΚατά βάρος

Spectral Spectral KLAR 525KLAR 525--0000 22 100100

ΣκληρυντήςΣκληρυντής H 6115H 6115 11 5050

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

• πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά(> 60 % - VHS),

• Εξαιρετικό και γρήγορο στέγνωµα σε βάθος σε υψηλές 
θερµοκρασίες και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος

• τέλειο άπλωµα και γυαλάδα

ΟΦΕΛΗ:

- σύντοµος χρόνος ψησίµατος (20 λεπτά / 60ºC),

- αυξηµένος χρόνος εργασιµότητας για τη βαφή µεγάλων 
επιφανειών (ολόκληρο αυτοκίνητο),

- εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση του φούρνου,

- τέλεια απόδοση λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε 
στερεά πάνω από 60% (VHS),

- εξοικονόµηση κατά την εφαρµογή - εφαρμογή ½ + 1 χέρι
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KLAR 525-00 VHS ΒΕΡΝΙΚΙ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιµο µείγµα
προς χρήση

2. Γρήγορη ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας
3. Εφαρµογή ½ + 1 χέρι
4. Περιέχει UV πρόσθετα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Εξαιρετική γυαλάδα και ‘βάθος‘
2. Πολύ υψηλή απόδοση σε m2

3. Πολύ σύντοµος χρόνος στεγνώµατος 20 λεπτά / 60°C 
4. Επιτυγχάνει τελειωτικό στέγνωµα χωρίς  ψήσιµο 8 ώρες / 20°C
5. Εργοστασιακό αποτέλεσµα
6. Υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία (UV)

ΟΦΕΛΗ
1. Μείωση της κατανάλωσης, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα 

γυαλάδας
2. Εξοικονόµηση λόγο της µείωσης του χρόνου ψησίµατος 
3. Εξοικονόµηση λόγο της µείωσης του χρόνου εφαρµογής - ½ + 1 χέρι
4. Εξαιρετική σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου
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SPECTRAL KLAR 535-00 MAT

- υψηλής ποιότητας MAT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
- αντιχαρακτικές ιδιότητες (SR)
- HS – υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
- τέλειο άπλωµα
- γρήγορο στέγνωµα
- αντοχή σε χηµικές καταπονήσεις

Επίπεδα γυαλάδας µε γυαλιστερό βερνίκι KLAR 525-00

Επίπεδο
γυαλάδαςΑναλογία ανάµιξης όγκου: 

Spectral KLAR 535 MAT

SPECTRAL KLAR 525-00 γυαλιστερό ακρυλικό βερνίκι

100

30

ΣΑΤΙΝΕ ΠΡΟΣ 

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 70oC 

100

20
ΣΑΤΙΝΕ ΠΡΟΣ MAT 40oC
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Αναλογία ανάµιξηςΑναλογία ανάµιξης:: Κατ’ Κατ’ όγκονόγκον Κατά βάροςΚατά βάρος

Spectral Spectral KLAR 5KLAR 53355--0000 44 100100

ΣκληρυντήςΣκληρυντής H 6115H 6115 11 2525

SOLV 855                                                40 SOLV 855                                                40 –– 50%                 36 50%                 36 –– 45 45 



KLAR 545-00 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2+1

VHS

Εξαιρετικά σύντοµος 
χρόνος ψησίµατος:

15 λεπτά / 40ºC
3 ώρες / 20ºC

SPECTRAL KLAR 545-00

Αναλογία ανάµιξηςΑναλογία ανάµιξης:: Κατ’ Κατ’ όγκονόγκον Κατά βάροςΚατά βάρος

Spectral Spectral KLAR 5KLAR 54455--0000 22 100100

ΣκληρυντήςΣκληρυντής H 6115H 6115 11 5050

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

• πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά(> 60 % - VHS),

• υψηλή απόδοση και τέλειο στέγνωµα σε βάθος, είτε σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ή ψησίµατος 40ο C

• τέλειο άπλωµα και γυαλάδα

• Συµβατό και για την βαφή αµαξωµάτων υβριδικής ή 
ηλεκτρικής τεχνολογίας

ΟΦΕΛΗ:

- σύντοµος χρόνος ψησίµατος (15 λεπτά / 40ºC),

- αυξηµένος χρόνος εργασιµότητας για τη βαφή µεγάλων 
επιφανειών (ολόκληρο αυτοκίνητο),

- μείωση κόστους θαλάμου βαφής κατά 50%,

- τέλεια απόδοση λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε 
στερεά πάνω από 60% (VHS),

- εξοικονόµηση κατά την εφαρµογή - εφαρμογή ½ + 1 χέρι
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KLAR 545-00 VHS ΒΕΡΝΙΚΙ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιµο µείγµα
προς χρήση

2. Γρήγορη ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας
3. Εφαρµογή ½ + 1 χέρι
4. Περιέχει UV πρόσθετα
5. Συµβατό και για την βαφή αµαξωµάτων υβριδικής ή ηλεκτρικής 

τεχνολογίας
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Εξαιρετική γυαλάδα και ‘βάθος‘
2. Πολύ υψηλή απόδοση σε m2

3. Πολύ σύντοµος χρόνος στεγνώµατος 15 λεπτά / 40°C 
4. Επιτυγχάνει τελειωτικό στέγνωµα χωρίς  ψήσιµο 3 ώρες / 20°C
5. Εργοστασιακό αποτέλεσµα
6. Υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία (UV)

ΟΦΕΛΗ
1. Μείωση της κατανάλωσης, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική γυαλάδα
2. Εξοικονόµηση λόγο της µείωσης του χρόνου ψησίµατος 
3. Εξοικονόµηση λόγο της µείωσης του χρόνου εφαρµογής - ½ + 1 χέρι
4. Υψηλή σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου
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SPECTRAL KLAR 565 (VHS)

- Έτοιµο για γυάλισµα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα (15λεπτά/ 60°C ή 

30λεπτά/ 50°C),

- Κατάλληλο για όλων των ειδών επισκευής (τοπικών και ολικών βαφών),

- Τελειωτικό στέγνωµα και µε ψήσιµο σε φούρνο και χωρίς (θερµοκρασία 

περιβάλλοντος),

- Τέλειο άπλωµα,

- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά 

- (> 60 % - VHS).

VOC = 415 g/l
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SPECTRALSPECTRAL KLAR 565KLAR 565 (VHS)(VHS)

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ KLAR 565

H 6115

20°C 60°C

κανονικό κανονικό

Ελεύθερο σκόνης 25 λεπτά 4 λεπτά

Επιφανειακό στέγνωµα
2,5 ώρες 10 λεπτά

Στεγνό σε βάθος 7 ώρες 15 λεπτά

Τελειωτικό στέγνωµα 4 µέρες
15 λεπτά

+ 3µέρες/20°C

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώµατος αφορά τις θερµοκρασίες των επιµέρους στοιχείων. 
Η θερµοκρασία θαλάµου πρέπει να είναι 10°C υψηλότερη.
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SPECTRALSPECTRAL KLAR 565 (VHS)(VHS)

Αναλογία ανάµιξης :: κατ’ όγκοκατ’ όγκο κατά βάροςκατά βάρος

Spectral KLAR 565 2 100

Hardener H 6115 1 50

(κανονικός, γρήγορος,αργός)

Στρώσεις: ½ + 1 χέρι
Στεγνό πάχος ανά χέρι: 30-35 µm
Χρόνος αναµονής κάθε στρώσης: 5-10 min
Ψήσιµο:  10 λεπτά µετά την εφαρµογή

της τελευταίας στρώσης.



UNDER 565-00 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2+1

Πολύ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα 

γυαλίσµατος): 

5 λεπτά / 60ºC
3 ώρες / 20ºC

SPECTRAL KLAR 565-00

Αναλογία ανάµιξηςΑναλογία ανάµιξης:: κατ’ κατ’ όγκονόγκον κατά βάροςκατά βάρος

Spectral KLAR Spectral KLAR 565565--0000 22 100100

HardenerHardener H 6115H 6115 11 5050

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά VHS,

- Εξαιρετικό στέγνωµα σε βάθος, 

- Τέλειο άπλωµα,

- Τέλειο γυαλιστερό αποτέλεσµα

ΟΦΕΛΗ:

- αυξηµένη απόδοση λόγο σύντοµου χρόνου ψησίµατος,

- αυξηµένος χρόνος εργασιµότητας για τη βαφή µεγάλων 
επιφανειών (ολόκληρο αυτοκίνητο),

- εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση του φούρνου,

- τέλεια απόδοση λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά πάνω 
από 60% (VHS),

- εξοικονόµηση κατά την εφαρµογή - εφαρμογή ½ + 1 χέρι.
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SPECTRALSPECTRAL KLAR KLAR 565565--0000 (VHS)(VHS)

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ KLAR 565

H 6115 κανονικός

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C

κανονικό κανονικό κανονικό κανονικό κανονικό

Ελεύθερο σκόνης 20 λεπτά 10 λεπτά 6 λεπτά 3 λεπτά 2 λεπτά

Επιφανειακό στέγνωµα
2 ώρες 30 λεπτά 12 λεπτά 7 λεπτά 4 λεπτά

Στεγνό σε βάθος 3 ώρες 1 ώρα 20 λεπτά 10 λεπτά 5 λεπτά

Τελειωτικό στέγνωµα 3 µέρες
1 ώρα

+ 

3µέρες/20°C

20 λεπτά

+

3µέρες/20°C

10 λεπτά

+ 

3µέρες/20°C

5 λεπτά

+

3µέρες/20°C

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώµατος αφορά τις θερµοκρασίες των επιµέρους στοιχείων. 
Η θερµοκρασία θαλάµου πρέπει να είναι 10°C υψηλότερη.



KLAR 565-00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιµο µείγµα προς χρήση
2. Γρήγορη ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας

3. Εφαρµογή ½ + 1 χέρι
4. Περιέχει UV πρόσθετα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Υψηλή γυαλάδα και ‘βάθος‘
2. Πολύ υψηλή απόδοση
3. Πολύ σύντοµος χρόνος στεγνώµατος 5 λεπτά / 60°C 
4. Επιτυγχάνει τελειωτικό στέγνωµα χωρίς  ψήσιµο 3 ώρες / 20°C
5. Εργοστασιακό αποτέλεσµα
6. Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

ΟΦΕΛΗ
1. Μείωση της κατανάλωσης, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα γυαλάδας
2. Εξαιρετικό τελικό αποτέλεσµα µε ψήσιµο αλλά και χωρίς ψήσιµο
3. Εξοικονόµηση λόγο της µείωσης του χρόνου ψησίµατος 

4. Εξοικονόµηση λόγο της µείωσης του χρόνου εφαρµογής - ½ + 1 χέρι
5. Υψηλή σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου
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SPECTRAL KLAR 575 (SR)

-- ΑντιχαρακτικέςΑντιχαρακτικές ιδιότητες ιδιότητες ((SRSR)),,

-- MS MS –– εύκολη εφαρµογήεύκολη εφαρµογή,,

-- τέλεια άπλωµατέλεια άπλωµα,,

-- γρήγορο στέγνωµαγρήγορο στέγνωµα,,

-- Εύκολη εφαρµογήΕύκολη εφαρµογή σε όλες τις συνθήκεςσε όλες τις συνθήκες

περιβάλλοντος περιβάλλοντος 
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SPECTRAL KLAR 575 (SR)

Αναλογία ανάµιξης

Spectral KLAR 575

Spectral Σκληρυντής H 6125

Spectral ∆ιαλυτικό SOLV 855 

Κατ’ όγκον Κατά βάρος

2
1

0.4

100
50
18
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ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ µε STANDARD σκληρυντή

Παράµετροι

MS HS VHS

KLAR 575
(2+1)

KLAR 535-00
(4+1)

KLAR 505 
(3+1)

KLAR 505-00
(2+1)

KLAR 525-
00 (2+1)

KLAR 
545-00 
(2+1)

KLAR 
565 

(2+1)

KLAR 
565-00 
(2+1)

Ελεύθερο 
σκόνης

20ºC
25 λεπτά 20 λεπτά 40 λεπτά 30 λεπτά 20 λεπτά 20 λεπτά 25 

λεπτά
20 λεπτά

60ºC
5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 5 λεπτά 4 λεπτά 6 λεπτά 4 λεπτά 2 λεπτά

Επιφανεικό
στέγνωµα

20ºC 3 ώρες 2 ώρες 3 ώρες 3 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 2.5 ώρες 2 ώρες

60ºC 10 λεπτά 10 λεπτά 10 λεπτά 10 λεπτά 10 λεπτά 10 λεπτά 10 λεπτά 4 λεπτά

Στεγνό σε 
βάθος

20ºC 14 ώρες 16 ώρες 12 ώρες 12 ώρες 8 ώρες 3 ώρες 7 ώρες 3 ώρες

60ºC 45 λεπτά 30 λεπτά 35 λεπτά 30 λεπτά 20 λεπτά 15 λεπτά 15 λεπτά 5 λεπτά

Τελειωτικό 
στέγνωµα

20ºC 7 ηµέρες 5 ηµέρες 7 ηµέρες 4 ηµέρες 4 ηµέρες 3 ηµέρες 4 ηµέρες 3 ηµέρες

60ºC
45 λεπτά

+
1 ηµέρα/20°C

30 λεπτά
+ 

2 ηµέρες/20°C

35 λεπτά
+

3 ηµέρες/20°C

30 λεπτά
+ 

3 µέρες/20°C

20 λεπτά
+ 3

ηµέρες/20°C

15 λεπτά
+ 2

ηµέρες/20°C

15 λεπτά
+ 3

ηµέρες/20°
C

5 λεπτά
+ 2

ηµέρες/20°C
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SPECTRALSPECTRAL

ΠΡΟΣΘΕΤΑΠΡΟΣΘΕΤΑ
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SPECTRAL LINESPECTRAL LINE

ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΒΕΡΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑΧΡΩΜΑΤΑ

SPECTRAL

PLAST 815
Καθαριστικό για πλαστικά

EXTRA 785
Καθαριστικό σιλικόνης

EXTRA 715
Αυξητικό πρόσφυσης

για γαλβανιζέ επιφάνειες 

PLAST 705
Αστάρι πρόσφυσης

PLAST 825
Αστάρι  πρόσφυσης 

πλαστικών

EXTRA 795
Πάστα διάφανη σβησίµατος

EXTRA 895
∆ιαλυτικό σβησίµατος

EXTRA W785
Καθαριστικό νερού
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SPECTRAL SPECTRAL EXTRA 785EXTRA 785

Καθαριστικό ΣιλικόνηςΚαθαριστικό Σιλικόνης

Μείγµα διαλυτών που αναπτύχθηκε για τελικό 

καθαρισµό και την απολίπανση των επιφανειών.

Ιδιότητες

Καθαριστικό που εξαλείφει µη υδατοδιαλυτές 

προσµείξεις (σιλικόνες, λάδια, γράσο κ.α.) για να 

αποκτήσετε µια τέλεια καθαρισµένη επιφάνεια.

∆ιαδικασία:

Εφαρµόζεται µε ένα καθαρό πανί ή µε πιστόλι 

ψεκασµού και αποµακρύνεται εντελώς µε ένα νέο 

καθαρό πανί.

Απολιπάνετε τουλάχιστον 2 φορές.

Προχωρήστε  στην εφαρµογή βαφής ή άλλες στρώσεις 

µόνο και εφόσον έχει εξατµιστεί τελείως το Spectral 

EXTRA 785 από την επιφάνεια.
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SPECTRAL SPECTRAL EXTRA W785EXTRA W785

Καθαριστικό νερούΚαθαριστικό νερού

Νερό και µείγµα διαλυτών για αφαίρεση αλάτων.

Ιδιότητες

- χρησιµοποιείται για την αφαίρεση αλάτων από την 

επιφάνεια πριν τη βαφή χρωµάτων νερού

(SPECTRAL WAVE 2.0).

∆ιαδικασία:

Εφαρµόζεται µε ένα καθαρό πανί ή µε ένα πιστόλι 

ψεκασµού, και σκουπίζεται µε ένα καθαρό πανί.

Απολιπάνετε τουλάχιστον 2 φορές.

Αρχίστε την εφαρµογή µε τα ακόλουθα στρώµατα 

επίστρωσης µόλις το Spectral EXTRA W785 εξαλειφθεί 

εντελώς.
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SPECTRAL PLAST 815

Αντιστατικό καθαριστικό για πλαστικά

Μείγµα διαλυτών ειδικά σχεδιασµένο για να αφαιρεί “τις 

σιλικόνες των καλουπιών” µέσα από τους πόρους των νέων 

πλαστικών ανταλλακτικών.

Ιδιότητες

- Καθαριστικό το οποίο εξαλείφει  µη υδατοδιαλυτούς ρύπους , 

όπως σιλικόνες, λίπη και λάδια .

- αφαίρεση στατικού ηλεκτρισµού από πλαστικές επιφάνειες, 

αποφεύγοντας έτσι << τα σκουπίδια>> στην τελική επιφάνεια.

- µε τη σωστή προετοιµασία και τη σωστή επιλογή συστήµατος 

βαφής πλαστικών, άριστη πρόσφυση σε πλαστικές επιφάνειες.

- ∆ιαδικασία:

Απολιπάνετε τουλάχιστον 2 φορές.

Χρησιµοποιήστε ένα καθαρό πανί κάθε φορά.

Προχωρήστε  στην εφαρµογή βαφής ή άλλες στρώσεις µόνο και 

εφόσον έχει εξατµιστεί τελείως το Spectral PLAST 815 από την 

επιφάνεια.
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EXTRA 715 – Αυξητικό Πρόσφυσης

για επιφάνειες από γαλβανιζέ και αλουµίνιο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απολιπάνετε την επιφάνεια µε Spectral EXTRA 785

Εφαρµόστε EXTRA 715 στην επιφάνεια και αφήστε το για
1 έως 2 λεπτά

Σκουπίστε και στεγνώστε την επιφάνεια

Απολιπάνετε την επιφάνεια µε Spectral EXTRA 785

or Εφαρµόστε σιδηρόστοκο ή ακρυλικό αστάρι

Χρόνος πρόσφυσης (από την εφαρµογή του προϊόντος):
- 15 λεπτά για πολυεστερικό στόκο
- 2 ώρες για στόκο πιστολιού
- 1.5 ώρα για Protect 380 Στόκος πιστολιού Express

Ξεκινήστε την εφαρµογή µετά το τρίψιµο της επιφάνειας
σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος
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PLAST 705PLAST 705 –– Αστάρι πρόσφυσης 1ΚΑστάρι πρόσφυσης 1Κ
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Ενισχυτικό πρόσφυσης  για χρήση σε : 

- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για βαφή επιφανειών από πολυπροπυλένιο (PP) και µίξη αυτού

- λαµαρίνα,
- αλουµίνιο, 

- ανοξείδωτο ,

- γαλβανιζέ ,

- πολυεστέρα, εποξειδικό µε πολυστρωµατικά υλικά
Προσοχή:

Ο στόκος δεν πρέπει να εφαρµόζεται ως παράγοντας αύξησης της 

προσκόλλησης.

ΒΕΡΝΙΚΙ    

ΧΡΩΜΑ

PLAST – στόκος για πλαστικά

Ακρυλικό Αστάρι

PLAST 705 – ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

PLAST 815 – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

∆ιαδικασία:
Εφαρµόστε 1 ή 2 στρώµατα

επιτυγχάνοντας συνολικό πάχος 
έως 15µικρά. Αφήστε 5 - 10 λεπτά 
αναµονή ανά  χέρι .
∆εν επιτυγχάνεται η πρόσφυση, 
πριν εφαρµόσετε τα επόµενα 
προϊόντα.
Οι επόµενες στρώσεις θα πρέπει 

να   εφαρµόζονται το αργότερο 
εντός 12  ωρών.
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PLAST 825 – Αυξητικό Πρόσφυσης  Πλαστικών Επιφανειών

Αυξητικό Πρόσφυσης  Πλαστικών Επιφανειών
Βασικό για επιφάνειες από πολυπροπυλένιο (PP) και 
µείγµατα αυτού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1η Εφαρµογή 2η

ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΕ ΑΣΤΑΡΙΑ 2Κ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΩΣ ΑΣΤΑΡΙΑ 1Κ

30% 
προϊόν στην ποσότητα µόνο του 
ασταριού (Α συστατικό)  

∆είτε την τεχνική προδιαγραφή του 
εκάστοτε ασταριού στα παράδειγµα µε τις 
αναλογίες αραίωσης.

Εφαρµόστε τις οδηγίες του εκάστοτε 
ασταριού σύµφωνα µε την τεχνική του 
προδιαγραφή.

. 

Spectral 
PLAST 825

Spectral 
SOLV 855

1 1

Αστάρια συµβατά µε το SPECTRAL PLAST 825:
Spectral UNDER 325-00 Ακρυλικό Αστάρι
Spectral UNDER 355-00 Ακρυλικό Αστάρι
Spectral UNDER 365-00 Ακρυλικό Αστάρι
Spectral UNDER 365 Ακρυλικό Αστάρι
Spectral UNDER 385 Εποξικό Αστάρι

∆εν χρησιµοποιείτε σε αστάρια νερού.
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SPECTRAL  SPECTRAL  EXTRA 795EXTRA 795
Πάστα ΣΠάστα Σβησίµατος χρώµατος βησίµατος χρώµατος διαλύτουδιαλύτου

TTο ο EXTRA 795 EXTRA 795 βελτιώνει την τεχνική του σβησίµατοςβελτιώνει την τεχνική του σβησίµατος του χρώµατος (του χρώµατος (BASE 2.0) BASE 2.0) 

και και εξαλείφειεξαλείφει τατα οπτικά όριαοπτικά όρια µεταξύµεταξύ των νέων των νέων και των παλιών στρωµάτων και των παλιών στρωµάτων 

βαφήςβαφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρµόζεται στο σηµείο όπου η νέα επίστρωση θα συγχωνευτεί 

µε τη παλαιά  κατ’ ευθείαν πριν την εφαρµογή της 1ης στρώσης 

χρώµατος. 

∆εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε το SPECTRAL 795 σε 

µη µεταλλικές αποχρώσεις.

Έτοιµο προς χρήση:

DIN 4/20°C περίπου 10 δευτερόλεπτα, 

HVLP – 2 bar, ∅1.3÷1.4mm

HVHP - 3÷4 bar, Ø1.3÷1.4mm

92
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ΣΒΗΣΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: 

Π.Χ. µεταλλικές µε χοντρά µέταλλα

ΖΩΝΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΖΩΝΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΠΑΣΤΑ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

93
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EXTRA 895 EXTRA 895 
SPRAY SPRAY διαλυτικό σβησίµατοςδιαλυτικό σβησίµατος

94

Ιδιότητες:

- προϊόν σε σπρέϋ ή σε συσκευασία 1 λίτρου,

- πολύ εύκολη εφαρµογή,

- για την εξάλειψη των οπτικών διαφορών στο χρώµα της τελικής     

στρώσης ,

Mέθοδος 1: (συνίσταται): εφαρµογή  του διαλυτικού σβησίµατος αµέσως  

µετά από κάθε στρώση βερνικιού. 

Η εφαρµογή της επόµενης επίστρωσης µπορεί να ξεκινήσει µόλις

το spectral 895 εξατµιστεί εντελώς.

Μέθοδος 2: εφαρµόστε το διαλυτικό σβησίµατος αµέσως µετά την 

εφαρµογή της τελευταίας  στρώσης βερνικιού .

Εφαρµόστε ένα λεπτό στρώµα του προϊόντος µέχρι το προϊόν 

σχηµατίσει µία οµοιόµορφη στρώση.

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΚΙΑ
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SPECTRAL  EXTRA 895SPECTRAL  EXTRA 895
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
Ιδιότητες:
- προϊόν σε συσκευασία 1 λίτρου,

- πολύ εύκολη εφαρµογή,

- για την εξάλειψη των οπτικών διαφορών στο χρώµα 
της τελικής στρώσης ,

Mέθοδος 1: (συνίσταται): εφαρµογή  του διαλυτικού σβησίµατος 

αµέσως µετά από κάθε στρώση βερνικιού. 
Η εφαρµογή της επόµενης επίστρωσης µπορεί να 

ξεκινήσει µόλις το spectral 895 εξατµιστεί 

εντελώς.

Μέθοδος 2: εφαρµόστε το διαλυτικό σβησίµατος αµέσως µετά 
την εφαρµογή της τελευταίας  στρώσης βερνικιού 
Εφαρµόστε ένα λεπτό στρώµα του προϊόντος 

µέχρι το προϊόν σχηµατίσει µία οµοιόµορφη 

στρώση.

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΒΗΣΙΜΟ 

P500 P1000

Τρίψιµο µε P1000-P1500

Scotchbrite - SUPER FINE(για τις περισσότερες αποχρώσεις)

Scotchbrite - ULTRA FINE(για ανοιχτές µεταλλικές αποχρώσεις)

+ πάστα µαταρίσµατος

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαριστικό 

Σιλικόνης

EXTRA 785

Τρίψιµο µε P1000-P1500

Scotchbrite - SUPER FINE(για τις περισσότερες αποχρώσεις)

Scotchbrite - ULTRA FINE(για ανοιχτές µεταλλικές 

αποχρώσεις)

+ πάστα µαταρίσµατος
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΒΗΣΙΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ

1ο ΧΕΡΙ ΧΡΩΜΑ

ΚΑΛΥΨΗ 100%

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΧΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΥΨΗ 90%

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΥΨΗ 10-15%

97



START

All Rights Reserved,

2006-2018 - Copyright NOVOL LTD, Komorniki, Poland

98

ΒΑΘΜΙΑΙΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ 

ΜΕ EXTRA 895

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

EXTRA 895

µετά από το 1ο χέρι 

βερνικιού

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ 

ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

EXTRA 895
µετά από το 1ο χέρι  

βερνικιού

Τέλος σβησίµατος

Τέλος  σβησίµατος

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ 

ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

EXTRA 895

µετά από το 2ο χέρι  

βερνικιού

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ 

ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

EXTRA 895

µετά από το 2ο χέρι  

βερνικιού

1ο ΧΕΡΙ ΒΕΡΝΙΚΙ

1ο ΧΕΡΙ ΒΕΡΝΙΚΙ

2Ο ΧΕΡΙ ΒΕΡΝΙΚΙ

2Ο ΧΕΡΙ ΒΕΡΝΙΚΙ
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Τέλος σβησίµατος

Τρίψιµο µε P1000-P1500

Scotchbrite - SUPER FINE(για τις περισσότερες αποχρώσεις)

Scotchbrite - ULTRA FINE(για ανοιχτές µεταλλικές αποχρώσεις)

+ πάστα µαταρίσµατος

O.E.M

Προσοχή:

- Πίεση :      1,0 - 1,5 

- Το διαλυτικό δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από την 

περιοχή προετοιµασίας.

2ο χέρι

βερνικιού

EXTRA 895 

∆ιαλυτικό Σβησίµατος

µετά από το 2ο χέρι βερνικιού

1ο χέρι

βερνικιού

ΧΡΩΜΑ

EXTRA 895 

∆ιαλυτικό Σβησίµατος

µετά από το 1ο χέρι βερνικιού
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Tέλος σβησίµατος:

Τρίψιµο µε P1000-P1500

Scotchbrite - SUPER FINE(για τις περισσότερες αποχρώσεις)

Scotchbrite - ULTRA FINE(για ανοιχτές µεταλλικές αποχρώσεις)

+ πάστα µαταρίσµατος

O.E.M

Προσοχή:

- Πίεση :      1,0 - 1,5 

- Το διαλυτικό δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από την περιοχή 

προετοιµασίας.

2ο χέρι

βερνικιού

EXTRA 895 

∆ιαλυτικό Σβησίµατος

µετά από το 2ο χέρι βερνικιού

1ο χέρι

βερνικιού

ΧΡΩΜΑ

EXTRA 895 

∆ιαλυτικό Σβησίµατος

µετά από το 1ο χέρι βερνικιού

100



START

All Rights Reserved,

2006-2018 - Copyright NOVOL LTD, Komorniki, Poland

101

ΒΑΘΜΙΑΙΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΜΕ EXTRA 895

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ  EXTRA 895
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ΕυχαριστούµεΕυχαριστούµε


